Neues aus dem Messwesen

Birsen Arslan

Leitung Messstellenbetrieb

bnNnNETZE

Zuverlassig und vor Ort

.



Digitale Geratetechnik b...gET,zg‘

Zuverldssig und vor Ort

- Moderne Messeinrichtung (mME) fiEwT  mME )

Messeinrichtung, die den tatsachlichen Elektrizitatsverbrauch und die tat-
sachliche Nutzungszeit widerspiegelt und Uber ein Smart-Meter-Gateway :
(SMGW) sicher in ein Kommunikationsnetz eingebunden werden kann. \_ Y,

v" Historische Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresverbrauchswerte
v' Zahlerstandsgange (15-Minuten-Intervalle) der letzten 24 Monate

* Intelligentes Messsystem (iMS) EEw ims )
Moderne Messeinrichtung + Smart-Meter-Gateway T
v"Historische Verbrauchswerte wie bei mME i - + §~:~

Zahlerstandsgange wie bei mME \_ “"J

v
v" Einbindung in ein Kommunikationsnetz (via Mobilfunk, Powerline, Ethernet, ...)
v" Visualisierung des Verbrauchsverhaltens (via Webportal, App, ...)
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Aktueller Stand Smart-Meter-Rollout RN

bnNETZE
Zuverldssig und vor Ort
 Ruckblick
April 2018 - heute bnNETZE setzt mME im Turnus sowie bei ungeplanten Zahlerwechseln ein
12.12.2018 BSI zertifiziert das SMGW der Power Plus Communications AG

- BSI-Marktanalyse Version 1.0 vom 31.01.2019

8 weitere SMGW-Hersteller im Zertifizierungsverfahren
iIMS-Rollout unter Vorbehalt der Feststellung der technischen Mdéglichkeit durch BSI
Ausrlstung der Messstellen in den fur die Freigabe empfohlenen Einbaugruppen innerhalb von 8 Jahren

iMS-Rollout startet bei Letztverbrauchern mit 6.000 - 100.000 kWh Jahresverbrauch und Anlagen mit 7 — 100 kW
installierter Leistung

Einsatz von SMGW der 1. Generation bei Letztverbrauchern mit > 100.000 kWh Jahresverbrauch, steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG und Anlagen mit > 100 kW installierter Leistung nicht mdglich

» gMSB verantworten Durchfihrung des iMS-Rollouts

YV V V V

Y
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INFO-Zeile mME

Optische Taste
Serialnummer ——
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Typbezeichnung — =
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FNN-Basiszahler MT631 (Quelle: Lackmann)

Abrechnungsrelevanter Zahlerstand
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Zuverldssig und vor Ort

PIN-Schutz der personlichen Verbrauchsdaten

Steuerung des Zahlerdisplays Uuber optische Taste mit
Lichtimpulsen einer handelsublichen Taschenlampe

Bedienungsanleitungen aller eingesetzten Zahlertypen:
https://bnnetze.de/Messwesen

= +— Simulation Lauferscheibe 7d

INFO-Zeile
P Aktuell bezogene Leistung
E Verbrauch individueller Zeitraum

1d Verbrauch der letzten 24 Stunden
Verbrauch der letzten 7 Tage

30d Verbrauch der letzten 30 Tage
365d Verbrauch der letzten 365 Tage

Verbrauchsinformation Pin  Aktivierung/Deaktivierung PIN-Schutz
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HAN-Schnittstelle SMGW =<3

bNNETZE

Zuverldssig und vor Ort

WAN-A  LMN-A

theben Eigentum des Messstellenbetreibers ¥ P
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Zuganglicher Bereich
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Plombierter Bereich

o

CLS
WAN Wide Area Network
LMN HAN Home Area Network
LMN Local Metrological Network

- —2 = E‘.ﬂ CLS  Controllable Local System
PWR

vt Power

o WAN

@TLs

@Lve c X

@ PWR -

CONEXA 3.0

EETTIIT
T3
T

Smart-Meter-Gateway CONEXA 3.0 (Quelle: Theben)

« TRuDI - Transparenz- und Display-Software
Standardisierte Visualisierungslosung der Gemeinschaftsinitiative ,BundesDisplay“ von PTB und ZVEI,
welche die Anforderungen aus MessEG und MsbG erfullt und nach BSI-Vorgaben nutzbar ist.

v Open Source: herstellerlibergreifend, standardisiert, betriebssystemunabhangig, kostenfrei
v"Schnelle und einfache Einsicht in Energiedaten, Rechnungen nachvollziehen und liberprifen

v" Weitere Informationen: https://www.ptb.de/cms/de/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-23/ag-234/info-center-234/trudi.html
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Messkonzepte fur Erzeugungsanlagen B

Zuverldssig und vor Ort

Netz des Netzbetreibers

Eigentumsgrenze Messkonzepte

Netz des Anlagenbetreibers A- MK fur einzelne EZA
I Uberschusseinspeisung MK fir mehrere EZA
MK fur EZA mit unterbr. Verbrauchseinrichtungen

mit Selbstverbrauch
ohne Erzeugungsmessung MK fir Selbstversorgergemeinschaften
MK fur Speichersysteme

monNnw>

@ Verbrauchseinrichtungen
Anwendungsfall EZA Hinweise v" VIU-Information vom 18.10.2018
PV-Anlage, die nicht der EEG-Umlage gem3ak EEG v 18 MeSSkonzepte, Standlge WEiterentWiCklung
. i 2017 unterliegt: Installierte Leistung < 10 kwp ? . . .
O | A2.1 EE(Sl-ElnspeflsEgng, PV-Anlage (J:lhne EEG- EEG-Anlage und Selbstverbrauch < 10.000 kWh/Izhr, auf eine 4 Untertei I u ng N The men bIOC ke A-E
iage aul Higenversorgung Messeinrichtung fir die Erzeugung kann verzich- ..
tet werden v Auswahl konkreter Anwendungsfalle
EEG-Anlage ohne Staffelung nach installierter o .
O | a2.2 EEG-Einspeisung ohne Staffelung nach EEG-An| Leistung (§ 40-48 EEG 2017, z.B. Biomassean|a- v VOI ISta nd |ge Mess konze pte: httpSZ//bnnEtZE.dE/N\ESSWESEH
' installierter Leistung * -Aniage gen = 150 kW), eine Messeinrichtung fur die Er-
zeugung ist nicht erforderlich
B. Mik KWEKG-Anlagen = 2 kW mit Einmalzahlung (Pau-
[0 | A2.3 | KWKG-Erzeugung ZBIH;(WI re- schal-Bonus), eine Messeinrichtung fur die Erzeu-
gung ist nicht erforderlich

EEG bzw. KWKG enthalten keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte. Eine Gewadhrleistung fiir deren rechtliche Verbindlichkeit kann nicht dibernommen
werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsdtzlich beim Anlagenbetreiber.

1 Zum Selbstverbrauch-Nachweis empfiehlt sich der Einbau eines geeichten kundeneigenen Zahlers (analog zu MK A3). * Laut Empfehlung 2014/31 der Clea-
ringstelle EEG Kap. 5.1 kann mit den gegenwdrtig verfiigbaren Modultypen unter maximalen Globalstrahlungswerten bis zu einer installierten Leistung von
7,69 kWp die in § 61 Abs. 2 Nr_ 4 EEG 2014 maximal erlaubte Strommenge von 10.000 kWh pro Kalenderjahr nicht erzeugt werden.
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Hinweise fur Selbstsetzer bANE e

Zuverldssig und vor Ort

» Etwa 22.000 mME im Turnus 2019
> QUALITAT IST UNS WICHTIG!

« Zukunftige Vorgehensweise bei Zahlermontage durch VIU

» mME Wie gehabt mit fortlaufender Qualitatsprifung
> iMS Abhangig von Prozess ,,Sichere Lieferkette®

* Unterstutzung durch bnNETZE

» Anpassung der Broschuren auf mME
» Schulungsangebote ab Q2 2019
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

Zuverldssig und vor Ort

Birsen Arslan

2 0761 279-2767
>4 birsen.arslan@bnnetze.de

bnNETZE GmbH
TullastralRe 61
79106 Freiburg im Breisgau

www.bnnetze.de
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