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Technische Mindestanforderungen MS-Wandler Einleitung

Einleitung

In den ,Technischen Anschlussbedingungen MS“ der bnNETZE GmbH wird auf ,, Technische Mindest-
anforderungen MS-Wandler” (TM MSW) verwiesen. Die hier vorliegenden TM MSW konkretisieren die
Vorgaben fiir MS-Wandler und sind in Verbindung mit den TAR MS (VDE-AR-N 4110) und den TAB MS
der bnNETZE GmbH anzuwenden.
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Technische Mindestanforderungen MS-Wandler Abkiirzungen

Abkurzungen

Die folgenden Abkirzungen werden in diesem Dokument verwendet.

EZA Erzeugungsanlage

MS Mittelspannung

MS-Wandler Mittelspannungswandler

PO-Messung Power Quality (Spannungsqualitat)

Q(U)-Regelung Blindleistungsregelung (Q) in Abhdngigkeit der Spannung (U)
Q-U-Schutz Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz

TAB MS Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung

TAR MS Technische Anschlussregeln Mittelspannung (VDE-AR-N 4110)
TM MSW Technische Mindestanforderungen MS-Wandler

UMz Unabhangiger Maximalstromzeitschutz
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Technische Mindestanforderungen MS-Wandler 1. Allgemeine Grundsatze

1. Allgemeine Grundsatze

Wandler in einer Kundenanlagen sind unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen,
der behordlichen Vorschriften oder der Verfligungen, nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik, insbesondere nach den DIN-VDE-Normen, den Arbeitsschutz- und den Unfallverhiitungsvor-
schriften der zustandigen Berufsgenossenschaften, der Betriebssicherheitsverordnung und den tech-
nischen Anforderungen des Netzbetreibers zu errichten, anzuschlieBen und zu betreiben, so dass un-
zuldssige Ruckwirkungen auf das Netz oder andere Kundenanlagen ausgeschlossen werden.

Der Anschlussnehmer hat sicherzustellen, dass die vorgenannten Bedingungen seinem Anlagener-
richter und seinem Anlagenbetreiber bekannt sind und von diesem eingehalten werden. Der An-
schluss an das Netz ist im Einzelnen in der Planungsphase -vor Bestellung der wesentlichen Kompo-
nenten- mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Planung, Errichtung und Anschluss der Wandler in der
Kundenanlage sind durch geeignete Fachfirmen vorzunehmen. Der Netzbetreiber darf Anderungen
und Erganzungen an zu errichtenden Anlagen fordern, soweit diese fiir den sicheren, stérungsfreien
und normgerechten Netzbetrieb notwendig sind.
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Technische Mindestanforderungen MS-Wandler 2. Technische Mindestanforderungen an MS-Wandler

2. Technische Mindestanforderungen an MS-Wandler

Die MS-Abrechnungswandler kénnen entweder von bnNETZE GmbH gegen ein Entgelt® gestellt werden
oder bauseits beigestellt werden. Die bnNETZE GmbH bietet dabei ausschlielRlich Ein-Kern-Stromwand-
ler zusammen mit Ein-Wicklungswandlern an. Mehrkern- und Mehrwicklungswandler werden nicht
von bnNETZE geliefert und sind bauseits nach den bnNETZE-Spezifikationen beizustellen.

Strom- und Spannungswandler zur Abrechnungq bereitgestellt von bnNETZE

- Strom- und Spannungswandler fiir die Abrechnungsmessung werden von bnNETZE GmbH be-
reitgestellt. Diese sind vom Anlagenerrichter im vorgesehenen Wandlerraum einzubauen und
primdrseitig anzuschlieen. Der Primaranschluss (P1) muss in Richtung des Netzbetreibers zei-
gen. Die Auslegung der Messwandler werden je nach Anlagenart und angemeldeter Leistung
der Anlage durch bnNETZE GmbH festgelegt. Der Anschluss weiterer Betriebsmittel an den fur
die Abrechnungsmessung vorgesehenen Kern bzw. die Wicklung ist nicht zulassig.

- Die Schutz- und Messwandler (u.a. UMZ, Q-U-Schutz, EZA-Regelung, PQ-Messung) sind nach
den entsprechenden bnNETZE-Spezifikationen vom Anlagenerrichter beizustellen und einzu-
bauen.

- Aus Sicht des Netzes der bnNETZE GmbH sind Strom- und Spannungswandler fiir Schutz- und
Messzwecke hinter dem Ubergabeschalter auf der Anlagenseite des Anschlussnehmers zu in-
stallieren. Der Einbau eines Spannungswandlers auf der Seite des Netzes der bnNETZE GmbH
ist unzuldssig. GemafR VDE-AR-N 4110 sind grundsatzlich Stromwandler vor Spannungswand-
lern zu installieren.

Strom- und Spannungswandler zur Abrechnunq bauseits bereitgestellt

- Strom- und Spannungswandler fiir die Abrechnungsmessung sowie fiir Schutz- und Messzwe-
cke sind als Mehrkern- und Mehrwicklungswandler nach den bnNETZE -Spezifikationen auszu-
fihren. Diese sind vom Anlagenerrichter beizustellen und im vorgesehenen Wandlerraum ein-
zubauen und anzuschlieRen. Der Anschluss weiterer Betriebsmittel an den fiir die Abrech-
nungsmessung vorgesehenen Kern bzw. die Wicklung ist nicht zulassig.

- Aus Sicht des Netzes der bnANETZE GmbH sind Strom- und Spannungswandler fir Schutzzwe-
cke hinter dem Ubergabeschalter auf der Anlagenseite des Anschlussnehmers zu installieren.
Der Einbau eines Spannungswandlers auf der Seite des Netzes der bnNETZE GmbH ist unzulas-
sig. Gemaf’ VDE-AR-N 4110 ist der Schutz vorrangig zu handhaben und die Stromwandler sind
vor den Spannungswandlern zu montieren.

2.1 Mindestanforderungen an Stromwandler fir die Abrechnungsmessung

Ausfiihrung als Stitzerstromwandler fiir Innenraumanwendung
Ausgelegt und gepriift gemafR DIN EN 61869-2 (VDE 0414-9-2)
Schmale Bauform gemaf’ DIN 42600, Teil 8

Abrechnungskern geeicht oder mit Konformitatserklarung

Mindestanforderungen Stromwandler 20 kA/1 s, mindestens i, = 120 % I,
(Abrechnung) Unm=24kV, f, =50 Hz
Primarstrom 25 A/50 A/100 A/200 A *
Kern S ek Genauigkeitsklasse; Bemessungsleistung
strom
Zahlung (geeicht) 5A Klasse 0,55 FS5, 10 VA

* Hohere Primarstrome nach Bedarf und in Abstimmung mit bnNETZE GmbH
Tabelle 1: Mindestanforderungen an Stromwandler fiir die Abrechnungsmessung

Diese Mindestanforderungen gelten ebenfalls fiir den Abrechnungskern, wenn dieser bauseits als
Mehrkernwandler beigestellt wird.

! Die Hohe der Entgelte sind im jéhrlich aktuellen Preisblatt ,,Netzentgelte Strom der batNETZE GmbH* verdf-
fentlicht
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Technische Mindestanforderungen MS-Wandler

2. Technische Mindestanforderungen an MS-Wandler

2.2 Mindestanforderungen an Stromwandler fiir Schutz- und Messzwecke

Mindestanforderungen Stromwandler
(Schutz- und Messzwecke) *

20 kA/1 s, mindestens ly, =120 % |,

Um=24kV,f,=50Hz**

Kern Sekundar- Genauigkeitsklasse; Bemessungsleistung
strom
Messung 1A Pamax>950 kW: Klasse 0,2 FS5; 5 VA ***
Pamax<950 kW: Klasse 0,5 FS5; 5 VA ***
Schutz **** 1A Klasse 5P20; 5 VA ***
Kabelumbauwandler ***** sk
(Erdschlusserfassung) 60A/1A Klasse 1 (FS10),1,2 VA

gegeben.

* Die Primarstrome der Stromwandler sind entsprechend der genehmigten Bezugs-/Einspeiseleis-
tung zu bemessen und der nachsthohere Standardwert zu verwenden

** Fiir Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung groBer 950 kW sind die Stromkerne fiir

Messzwecke als Breitbandwandler bis 9 kHz auszufiihren. Die Breitbandwandler sind durch den An-
schlussnehmer beizustellen. Die Anforderungen werden durch bnNETZE GmbH projektspezifisch vor-

*** Die angegebenen Bemessungsleistungen sind Mindestanforderungen. Die benétigte Bemes-
sungsleistung ist projektspezifisch durch den Anlagenerrichter auszulegen.
**** Alternativ: Schutzwandler im Ubergabefeld

***** Alternative zum Einsatz der Stromwandler in Holmgreen Schaltung

Tabelle 2: Mindestanforderungen an Stromwandler fiir Schutz- und Messzwecke

Die Typenschilder der Stromwandler missen im eingebauten Zustand der Wandler lesbar angeordnet
sein. Zusatzlich sind die Typenschilder an der AuBenseite der Schaltfeldtiiren anzubringen.

2.3 Mindestanforderungen an Spannungswandler fiir die Abrechnungsmessung

- Ausfuhrung als einpolig isolierter Spannungswandler fiir Innenraumanwendung

Ausgelegt und gepriift gemaR DIN EN 61869-3 (VDE 0414-9-3)
Schmale Bauform gemal3 DIN 42600, Teil 9
Abrechnungswicklung geeicht oder mit Konformitatserklarung

Mindestanforderungen Spannungswandler 19xU,/8h
(Abrechnung) Um=24kV,f,=50Hz
Usx = 20.000 V
PN = \/E

Wicklung Usy

Genauigkeitsklasse; Bemessungsleistung

100V

V3

Zahlung (geeicht)

Klasse 0,55, 10 VA

Tabelle 3: Mindestanforderungen an Spannungswandler fiir die Abrechnungsmessung

Diese Mindestanforderungen gelten ebenfalls fiir die Abrechnungswicklung, wenn diese bauseits als

Mehrwicklungswandler beigestellt wird.
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Technische Mindestanforderungen MS-Wandler 2. Technische Mindestanforderungen an MS-Wandler

2.4 Mindestanforderungen an Spannungswandler fiir Schutz- und Messzwecke

Mindestanforderungen Spannungswandler 1,9xU,/8h
(Schutz- und Messzwecke) Um=24kV,f,=50Hz*
U o 200007
PN = 3

Wicklung Usn Genauigkeitsklasse; Bemessungsleistung

100V Pamax>950 kW: Klasse 0,2 FS5; 10 VA **
Messung — -

V3 Pamax<950 kW: Klasse 0,5 FS5; 10 VA

100V

Schutz T Klasse 0,5 (3P); 10 VA **
3

100V

da-dn-Wicklung *** - Klasse 6P, 30 VA (S =100 VA) **
3

* Fur Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung groBer 950 kW sind die Spannungswicklun-
gen fiir Messzwecke als Breitbandwandler bis 9 kHz auszuflihren. Die Breitbandwandler sind durch
den Anschlussnehmer beizustellen. Die Anforderungen werden durch bnNETZE GmbH projektspezi-
fisch vorgegeben.

** Die angegebenen Bemessungsleistungen sind Mindestanforderungen. Die benotigte Bemes-
sungsleistung ist projektspezifisch durch den Anlagenerrichter auszulegen.

*** Zur Bedampfung von Kippschwingungen oder zur Erdschlusserfassung
Tabelle 4: Mindestanforderungen an Spannungswandler fiir Schutz- und Messzwecke

Fiir Schutzzwecke (z.B. libergeordneter Entkupplungsschutz) und reiner Messwerterfassung zur Blind-
leistungsbereitstellung (Q(U)-Regelung) sind Spannungssensoren (z.B. ein Ohm’scher Spannungs-
sensor) projektspezifisch zu priifen und nur in Abstimmung mit bnNETZE GmbH zuldssig. Diese miissen
dann gemaf den Anforderungen nach IEC 60044-7 (VDE 0414 Teil 44-7) entsprechen sowie eine Typprii-
fung aufweisen. Zudem muss das Gesamtsystem (Sensor + ggf. Verstarker/Umsetzer) die entsprechen-
den Genauigkeitsklassen einhalten.

Die Typenschilder der Spannungswandler miissen im eingebauten Zustand der Wandler lesbar ange-
ordnet sein. Zusatzlich sind die Typenschilder an der AuBenseite der Schaltfeldtiiren anzubringen.
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Technische Mindestanforderungen MS-Wandler 3. Anforderungen an Trenn- und Priifklemmleiste

3. Technische Mindestanforderungen an Trenn- und Pruf-
klemme fur Abrechnungszwecke

Als Trenn- und Priifklemmen sind Reihenklemmen fiir Montage auf Hutschiene in der Ausfiihrung als
Schraub- bzw. Zugfederklemme einzusetzen. Beim Anschluss sind dabei die Herstellerangaben zu be-
achten. Die Trenn- und Priifklemmen miissen beidseitig mit Hilfsanschliissen fiir feste und schaltbare
Briicken sowie fingerberiihrungssichere 4 mm Priifbuchsen ausgestattet sein. Die Schaltverbindung hat
elektrisch sicher zu erfolgen. Zudem muss der Schaltzustand zweifelsfrei erkennbar sein. Den grundsatz-
lichen Aufbau zeigt die nachstehende Abbildung.

Weitere technische Anforderungen

- Max. Nennstrombelastung: 25A
- Querschnittsbereich der Klemme: 1,5 mm2-6 mm?2
- Bemessungsspannung: 500V

Absicherung des Spannungspfades

- Schutzeinrichtung: Leitungsschutzschalter 3x1-polig, Auslosecharakteristik B
- Nennstrom: 10A
- Kurzschlussfestigkeit: min. 25 kA

Die Messleitungen der Sekundaranschlisse sind ungeschnitten und im Schutzrohr oder im Leitungsfih-
rungskanal bauseits zu verlegen. Die Messleitungen zum Anschluss an Spannungswandler und Trenn-
und Priifklemme sind als Olflex 5x2,5 mm?2 oder 5x4 mm?2 zu realisieren. Die Messleitungen zum An-
schluss an Stromwandler und Trenn- und Priifklemme sind als Olflex 7x4 mm? zu realisieren.
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3. Anforderungen an Trenn- und Priifklemmleiste

Technische Mindestanforderungen MS-Wandler
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Anforderungen an den Aufbau der Trenn- und Prifklemmleiste

Abbildung 1
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